
特別注文により次の改造が可能です。

空冷改造(エアーパイプ取付)

耐寒改造(-30℃仕様)

耐雪改造(三角屋根付)

耐塩改造(密閉構造)

その他種々改造可能です。

備考

デザインを研究した上完成した製品です。
いただけるように、又取付後の周囲の美観にマッチするように材質,塗装,
ファン等の完全装備の全天候ハウジングです。あらゆる屋外条件でご使用
ワイパー,導電ガラス,サンルーフ及びサーモスタ ット制御によるヒーター

N7マンセル    レザートーン

耐食アルミ合金・アルミ鋳物

－15℃～＋40℃

AC100V±10% 50／ 60Hz

260（W）×313（H）×780（D）mm

Ｍ8ボルト4本

PTH-5-10, PTH-20

本体×１, 適合プラグ×2, 取付ボルト１式

156（W）×168～200（H）×543（D）mm

ヒータ ー、ファン、デフロストガラス、ワイパー
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（電源及び制御用）
J1 NJW-2816-RM

※

矢視図A

12      ネジ穴 深サ6-M8

（ビデオ用）

 J2 N-R
（取付固定用）

サンシェイド

デフロストガラス

本体ケース

A

引出し方向
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  ワイパー部 後面カバー（引出開閉部）

【 】

CH-3500-2C（ワイパー付全天候型 ）

【 】

】【


